calling                      PNC-I                     PNCÄH

 party    





interactive

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

non-interactive

   AdC      ÚÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³   ³AdC³ PNC-I receives an    ³

 AdC +SS    ³   ³->-³ access demand        ³

 + message  ³ A ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

            ³   ³

            ³ c ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

            ³   ³   ³ PNC-I transmits      ³   pager info.

            ³ c ³   ³AdC to the PNCÄH      ³   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

            ³   ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   demand

            ³ e ³

            ³   ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

            ³ s ³Ack³ PNC-I receives call  ³    response

            ³   ÃÄ<Ä´ accept. &  ms. data. ³  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   Ack      ³ s ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   

<ÄÄÄÄÄÄÄÄ   ³   ³

            ³   ³

  S.S.      ³   ³  

ÄÄÄÄÄÄÄÄ>   ³   ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿choice of dest(GA)

            ³   ³SS ³ PNC-I processes S.S. ³  ------------->

            ³   ÃÄ>Ä´ linked with the call ³  <------------

            ³   ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ response(accept.)

            ³ M ³

            ³   ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

            ³ e ³Ack³ PNC-I compares call  ³

   Ack      ³   ÃÄ<Ä´ data &  ms  data     ³

<ÄÄÄÄÄÄÄ    ³ t ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

            ³   ³

 message    ³ h ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

 ÄÄÄÄÄÄÄ>   ³   ³mes³ PNC-I checks   the   ³

            ³ o ÃÄ>Ä´ message (char+length)³

            ³   ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

            ³ d ³

            ³   ³   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

            ³ s ³Ack³ PNC-I sends an Ack   ³

            ³   ÃÄ<Ä´ to the calling party ³

   Ack      ³   ³   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

<ÄÄÄÄÄÄÄ    ÀÄÄÄÙ

                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                    ³ PNC-I sends the      ³ page request

                    ³ message              ³ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ demand



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                    ³ PNC-I receives an    ³    response

                    ³ Acknowledgement      ³  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   

                       end of PNC-I role



Figure 6: PNC-I processing

6.1.1.2	PNC�H processing

PNC-I                       PNCÄH                   PNC-T



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

 pager info.        ³ PNCÄH receives an    ³

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³ AdC                  ³

 demand             ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

 response           ³ PNCÄH sends  MS      ³

<ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ³ database information ³

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ





 choice of dest(GA) ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ * Procedure only

----------------->  ³ PNCÄH calculates* the³   activated for

<-----------------  ³ acceptance of GA(s)  ³   SS calling party

 response           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   choice of

                                               destination.    



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

page request        ³ PNCÄH receives a page³

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ³ request              ³

demand              ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

  response          ³ PNCÄH sends an       ³

<ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ Acknowledgement      ³

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                    ³ PNCÄH sends the      ³ transmit demand

                    ³ message  to PNC-T(s) ³ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                    ³ PNCÄH receives an    ³   response  

                    ³Ack from each PNC-T   ³ <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                      end of PNCÄH role



 PNCÄH                     PNC-T                   mobile

                                                 subscriber





                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

  transmit demand   ³ PNC-T receives a     ³

  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ³ message to transmit  ³

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   response         ³ PNC-T sends an ACK   ³

  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ to the PNCÄH         ³

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                 

                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                    ³ PNC-T transmits the  ³  message

                    ³ message to PAC(s)    ³  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ





                     end of PNC-T role







   mobile subscriber           PNC-I                     PNCÄH





                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

     AdC+Password      ³  PNC-I receives an  ³   

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³    access demand    ³  

AdC+Pwd+Roam.+[data]   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                            

                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                       ³ PNC-I transmits     ³    roaming

                       ³ subs. identification³  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  validation

                                            

                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

            Ack        ³ PNC-I receives      ³    response

         <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ³ identification Ack  ³  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                      

                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

       roaming+[data]  ³ PNC-I receives      ³

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³ roaming id.+ [data] ³

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                       ³ PNC-I transmits     ³  roaming demand

                       ³ feature demand      ³  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                       ³ PNC-I receives      ³  response

                       ³ response on roaming ³ <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

        Roam. info. /  ³ PNC-I transmits     ³

     <ÄÄRoam. accep.   ³ response on roaming ³

        Roam. overlap. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

      confirmation     ³ PNC-I receives      ³

      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>   ³ confirmation        ³

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

                       ³ PNC-I sends         ³   confirm

                       ³  confirmation       ³  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   roaming



                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

          Ack          ³ PNC-I receives and  ³   response

      <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    ³ transmits Ack       ³  <ÄÄÄÄÄÄÄÄ

                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ







PNC-I                            PNC�H



                           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

         roaming validation³ PNCÄH receives and checks     ³

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³ AdC and password              ³

                           ³ of the subscriber             ³

                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



            response       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ³ PNCÄH sends identification Ack³

                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

          roaming demand   ³ PNCÄH receives roaming demand ³

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³ analyses  data  and compares  ³

                           ³ with subscriber's database    ³

                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

             response      ³ PNCÄH sends roaming response  ³

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ³ including overlapping info.   ³

                           ³                               ³

                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

        confirm roaming    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ³ PNCÄH receives confirmation   ³

                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

             response      ³ PNCÄH updates subscriber's    ³

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ³ database and sends            ³

                           ³ features acknowledgement      ³

                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ



        CALLING                 ISDN EXCHANGE:         PNC:

        PARTY:





        SET UP (AdC)                     SI

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        Call accepted acknowledgement		           Message

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT                 DISCONNECT

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





        CALLING                 ISDN EXCHANGE:        PNC:

        PARTY:





        SET UP (AdC)                     SI

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call not accepted acknowledgement		

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



        DISCONNECT               DISCONNECT

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        CALLING                   ISDN EXCHANGE:        PNC:

        PARTY:

        SET UP (AdC)                     SI

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        Page accepted acknowledgement		            Message

     <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       ÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                                     Time-out

                                     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                                     DISCONNECT

                            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        DISCONNECT

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        CALLING                 ISDN EXCHANGE:         PNC:

        PARTY:





        SET UP (AdC)

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> 

                                    SI

                            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        Call accepted acknowledgement		              

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    



          UUI3 (message + EOM)

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Page accepted acknowledgement                Message

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ     ÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT                 DISCONNECT

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





        CALLING                 ISDN EXCHANGE:        PNC:

        PARTY:





        SET UP (AdC)                     SI

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call not accepted acknowledgement		

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



        DISCONNECT               

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





        CALLING                   ISDN EXCHANGE:          PNC:

        PARTY:





        SET UP (AdC)              SI

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Call accepted acknowledgement

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           UUI 3 (message + ESC)

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Call accepted acknowledgement

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           UUI 3 (message + EOM)

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



          Page accepted acknowledgement              Message

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       ÄÄÄÄÄÄ>



        DISCONNECT              DISCONNECT

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        CALLING                  ISDN EXCHANGE:           PNC:

        PARTY:





         SET UP (AdC)               SI

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Call accepted acknowledgement

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           UUI 3 (message + EOM)

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Page not accepted and error type

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           Call accepted acknowledgement

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           UUI 3 (message + EOM)

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



          Page Accepted Acknowledgement             Message

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      ÄÄÄÄÄÄÄ>



     DISCONNECT              DISCONNECT

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





        CALLING                     ISDN EXCHANGE:        PNC:

        PARTY:





         SET UP (AdC)              SI

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call accepted acknowledgement

         <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (message  ...)

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





            DISCONNECT              DISCONNECT

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>







        CALLING                     ISDN EXCHANGE:       PNC:

        PARTY:





         SET UP (AdC)              SI

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call accepted acknowledgement

         <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (message) ... + time-out

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Time-out warning

         <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



                                           Last time-out

                                           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

           Page not accepted

         <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



             DISCONNECT           DISCONNECT

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



        CALLING             ISDN EXCHANGE:               PNC:

        PARTY:





      SET UP(AdC): UUI 1 (message + EOM)

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



                     SI + UUI 1 (Message + EOM)

                    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



                                                       Message

                                                         ÄÄÄÄÄ>

                           

OPTION 1:



          Page accepted acknowledgement

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       



                                      DISCONNECT

                                     <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



OPTION 2:



        DISCONNECT: UUI 1 (Page accepted acknowledgement)

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ        



2)	Call with non-acceptable AdC or message



        CALLING            ISDN EXCHANGE:                PNC:

        PARTY:





        SET UP: UUI 1   (message + EOM)

        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



                          SI + UU1 (message + EOM)

                             ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



OPTION 1:

            Call or page not accepted acknowledgement

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



                                           DISCONNECT

                                           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

OPTION 2:

         DISCONNECT:(UUI 1) Call or page not accepted acknowledgement

        <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



                CALLING              ISDN EXCHANGE:        PNC:

                PARTY:





           SET UP (SN)                SN

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



              UUI3 (AdC + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Page accepted acknowledgement             Message

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT              DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





                CALLING              ISDN EXCHANGE:        PNC:

                PARTY:





            SET UP (SN)                SN

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               AdC request

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               UUI3 (AdC 1 + EOM)

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               Call not accepted acknowledgement

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               AdC request

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               UUI3 (AdC 2 + EOM)                 

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           Page accepted acknowledgement             Message

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT              DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            CALLING                  ISDN EXCHANGE:        PNC:

            PARTY:



          SET UP (SN)                SN

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



             AdC request

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



             UUI3 (AdC + ESC)

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



             AdC request

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



             UUI3 (AdC + EOM)

          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



          Page accepted acknowledgement             Message

         <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT              DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              CALLING                ISDN EXCHANGE:        PNC:

              PARTY:





              SET UP (SN)                  SN

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               AdC request

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      



               UUI3 (AdC ...)

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            DISCONNECT              DISCONNECT

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>





              CALLING                ISDN EXCHANGE:       PNC:

              PARTY:





            SET UP (SN)                SN

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               AdC request

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      



               UUI3 (AdC + EOM)                   

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



             Page accepted acknowledgement           Message

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄ>



                                           Time-out

                                          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                 Time-out warning                  

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                               

                                   DISCONNECT

                                  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           DISCONNECT              DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



             CALLING                ISDN EXCHANGE:        PNC:

             PARTY:





            SET UP (SN)               SN

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (AdC + EOM)                    

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              Call accepted acknowledgement      

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



              UUI 3 (message + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Page accepted acknowledgement           Message

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ     ÄÄÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT              DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



2)	Call with a wrong AdC



             CALLING                 ISDN EXCHANGE:       PNC:

             PARTY:





            SET UP (SN)              SN

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (AdC 1 + EOM)                  

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call not accepted acknowledgement

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            AdC request                 

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (AdC 2 + EOM)                  

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call accepted acknowledgement        

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (message + EOM)                 

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> 



            Page accepted acknowledgement            Message

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄ>



            DISCONNECT             DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



3)	Call with message editing



              CALLING                  ISDN EXCHANGE:      PNC:

              PARTY:





            SET UP (SN)              SN

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (AdC + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call accepted acknowledgement

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (message + ESC)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Call accepted acknowledgement

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



            UUI 3 (message + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Page accepted acknowledgement            Message

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄ>



            DISCONNECT             DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



             CALLING                  ISDN EXCHANGE:      PNC:

             PARTY:





           SET UP (SN)                SN

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



              UUI 3 (AdC + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              Call accepted acknowledgement

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



              UUI 3 (message + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              Page not accepted and error type    

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



              Call accepted acknowledgement

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



              UUI 3 (message + EOM)               

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



          Page accepted acknowledgement             Message

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      ÄÄÄÄÄÄÄ>



           DISCONNECT                DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              CALLING                  ISDN EXCHANGE:      PNC:

              PARTY:





            SET UP (SN)                 SN

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               UUI 3 (AdC + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               Call accepted acknowledgement

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               UUI 3 (message  ...)

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               DISCONNECT           DISCONNECT

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



              CALLING                  ISDN EXCHANGE:      PNC:

              PARTY:





              SET UP (SN)                  SN

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



           1)   AdC request

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



           2)   UUI 3 (AdC + EOM + message + EOM)

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



            Page accepted acknowledgement            Message

           <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄÄÄÄ>



             1)   More calls?

OPTION 1:  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



             2)   UUI 3 (AdC + EOM + message.+ EOM)

OPTION 2:  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

          |

          | or

          |     DISCONNECT             DISCONNECT

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               CALLING                 ISDN EXCHANGE:     PNC:

               PARTY:





               SET UP (SN)                 SN

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               AdC request

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               UUI 3 (AdC + EOM)

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               Call accepted acknowledgement

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               UUI 3 (message ...) + Time-out

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



               Time-out warning

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



                                              Last time-out

                                              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   

               Page not accepted acknowledgement

            <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                                              DISCONNECT

                                       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



               DISCONNECT

            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



      CALLING                       ISDN EXCHANGE:        PNC:

      PARTY:





    SET UP: UUI 1 (SN+AdC+EOM+Message+EOM)

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                  

                           SN+UUI 1 (AdC+EOM+message+EOM)

                                 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                               

                                                     Message

                                                     ÄÄÄÄ>

OPTION 1:

           Page accepted acknowledgement             

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    



                                       DISCONNECT     

                                      <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 



OPTION 2:

           DISCONNECT: UUI 1 (Page accepted acknowledgement)

          <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 



       CALLING                       ISDN EXCHANGE:        PNC:

       PARTY:



     SET UP (SN): UUI 1 (AdC+EOM+message+EOM)

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



                                    SN+UU1 (AdC+EOM+message+EOM)

                                     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

OPTION 1:

         Call or message not accepted acknowledgement

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



                                              DISCONNECT

                                             <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

OPTION 2:

       DISCONNECT: UUI 1(Call or message not accepted acknowledgement)

       <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



                      PNC                                  PNC



       Application            ROSE                  ROSE         Application

         entity              entity                entity          entity





                     RO-Invoke-REQ

                     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³

                                   ³                        RO-Invoke-IND

                                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>

                   

                                                            RO-Result-REQ

                                   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                     RO-Result-IND ³

                     <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³





                      PNC                                  PNC



      Application             ROSE                    ROSE     Application     

        entity               entity                  entity      entity





                      RO-Invoke-REQ

                      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³

                                    ³                       RO-Invoke-IND

                                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>



                                                            RO-Error-REQ

                                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                       RO-Error-IND ³

                      <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³

                                   









ID ::= OBJECT IDENTIFIER

pagingDomain		ID ::= (ccitt (0) identified organization (4) etsi (0) pagingDomainId (1))



--	Root for all I4 allocations:



	i4		ID ::= { pagingDomain ermesI4Id (1)}



--	categories



	id-mod			ID ::= { i4  1 }

	id-ac			ID ::= { i4  2 }

	id-ase			ID ::= { i4  3 }

	id-as			ID ::= { i4  4 }



--	modules



	i4-UsefulDefinitions	ID ::= { id-mod  0 }

	i4-Service		ID ::= { id-mod  1 }

	i4-Protocol		ID ::= { id-mod  2 }



--	application contexts



	id-ac-I4			ID ::= { id-ac  0 }



--	application service elements



	id-ase-I4		ID ::= { id-ase  0 }



--	abstract syntaxes



	id-as-I4			ID ::= { id-as  0 }





ROSE DEFINITIONS ::=



BEGIN









OPERATION ::= INTEGER

    {

      pager-Information	(1),

      choice-Of-Destination	(2),

      page-Request	(3),

      roaming-Validation	(4),

      roaming-Reset	(5),

      roaming-Information	(6),

      change-Roaming	(7),

      confirm-Change-Roaming	(8),

      call-Diversion-Start	(9),

      call-Diversion-Stop	(10),

      transmit	(11)

    }







�ERROR ::= INTEGER

	{

		adc-Not-Valid		(1),

		adc-Out-Of-Service	(2),

		paging-Msg-Error		(3),

		system-Failure		(4),

		system-Overload		(5),

		bad-Format		(6),

		all-Adc-Not-Valid		(7),

		all-Ric-Not-Valid		(8),

		gas-Not-Valid		(9),

		authentic-Fail		(10),

		low-Network-Status	(11),

		adc-From-Not-Valid	(12),

		adc-To-Not-Valid		(13),

		error-On-Gas-Add		(14),

		error-On-Gas-Del		(15),

		error-On-Start-Time	(16),

		error-On-Stop-Time	(17),

		diversion-Already-Activated	(18)

	}



PG-Info-Par	::= PG-Address





PG-Info-Ack	::= CHOICE

    {

      temporary-barring	[0] MTB,

      divert-adc		[1] Address-Code,

      pager		[2] Pager

    }



CH-Dest-Par	::= SEQUENCE

    {

      adc			[0] Address-Code,

      gas			[1] Geo-Areas

    }





CH-Dest-Ack	::= SEQUENCE

    {

      availability-gas	[0] BOOLEAN

    }

�PG-Req-Par	::= SEQUENCE

	{

		adc-1			[0] Address-Code,

		adc-n			[1] IMPLICIT SEQUENCE OF Address-Code OPTIONAL,

		pager-type		[2] Pager-Type,

		character-set	[3] INTEGER OPTIONAL,

		message		[4] Pager-Message,

		gas			[5] Geo-Areas OPTIONAL,

		priority		[6] INTEGER

						{

						prio1		(1),

						not-used	(2),

						prio3		(3)

						} OPTIONAL,

		urgent-indic		[7] BOOLEAN OPTIONAL,

		def-delivery		[8] I4-Time OPTIONAL,

		repeat		[9] BOOLEAN OPTIONAL,

		rev-charging		[10] BOOLEAN OPTIONAL

	}

�PG-Req-Ack	::= SEQUENCE

    {

      general-result	[0] BOOLEAN,

      result-per-ms	[1] IMPLICIT SEQUENCE OF MS-Result OPTIONAL

    }



RO-Valid-Par	::= SEQUENCE

    {

      adc			[0] Address-Code,

      ac			[1] Authentic-Code

    }



RO-Valid-Res	::= INTEGER (0)



RO-Reset-Par	::= PG-Address



RO-Reset-Res	::= INTEGER (0)



RO-Info-Par		::= PG-Address



RO-Info-Ack		::= RO-Info-Type



RO-Change-Par	::= RO-Change-Type



RO-Change-Ack	::= RO-Info-Type



RO-Confirm-Par	::= RO-Change-Type



RO-Confirm-Res	::= INTEGER (0)



Divert-Start-Par	::= Divert-Type



Divert-Start-Res	::= INTEGER (0)



Divert-Stop-Par	::= Divert-Type



Divert-Stop-Res	::= INTEGER (0)



Transmit-Par	::= SEQUENCE

	{

		ric-1			[0] Ric-Record,

		ric-n			[1] IMPLICIT SEQUENCE OF Ric-Record OPTIONAL,

		ecn			[2] INTEGER,

		pt			[3] Pager-Type,

		character-set	[4] INTEGER OPTIONAL,

		pm			[5] Transmit-Message

	}



Transmit-Ack	::= SEQUENCE

    {

      general-result	[0] BOOLEAN,

      result-per-ric		[1] IMPLICIT SEQUENCE OF Ric-Result OPTIONAL

    }





PG-Address	::= SEQUENCE

    {

      adc			[0] Address-Code

    }



�Pager		::= SEQUENCE

	{

		pager-type		[0]	Pager-Type,

		character-set	[1]	List-Char-Set		OPTIONAL,

		max-length		[2]	INTEGER			OPTIONAL,

		status			[3]	BOOLEAN,

		legitim-req		[4]	Legim-Value			OPTIONAL,

		priority-1		[5]	Priority-1			OPTIONAL,

		priority-3		[6]	Priority-3			OPTIONAL,

		urgent-indic		[7]	Urgent			OPTIONAL,

		deferred-delivery	[8]	Def-Del			OPTIONAL,

		ms-invoke-def-del	[9]	Ms-Def-Delivery		OPTIONAL,

		standard-text	[10]	Standard Text		OPTIONAL,

		repetition		[11]	BOOLEAN			OPTIONAL,

		reverse-charging	[12]	Rev-Charge			OPTIONAL,

		group-flag		[13]	BOOLEAN			OPTIONAL

	}



Pager-Type		::= INTEGER

    {

      tone		(1),

      numeric		(2),

      alpha		(3),

      transparent	(4)

    }



List-Char-Set		::= SEQUENCE

	{

	list-char		[0]	IMPLICIT SEQUENCE OF INTEGER

	}



Legim-Value		::= SEQUENCE

    {

      legim-indic		[0] BOOLEAN,

      legim-code		[1] I4-Legim-Code OPTIONAL

    }



Priority-1		::= SEQUENCE

    {

      pr-1-indic		[0] BOOLEAN,

      legim-code		[1] I4-Legim-Code OPTIONAL

    }



Priority-3		::= SEQUENCE

    {

      pr-3-indic		[0] BOOLEAN,

      legim-code		[1] I4-Legim-Code OPTIONAL

    }



Urgent			::= SEQUENCE

    {

      urgent-indic	[0] BOOLEAN,

      legim-code		[1] I4-Legim-Code OPTIONAL

    }

�Def-del			::= SEQUENCE

    {

      def-del-indic	[0] BOOLEAN,

      def-del-time	[1] I4 time    OPTIONAL

      def-allow		[2] Def-Allow   OPTIONAL

     }

Standard Text		::= SEQUENCE

    {

      st-indic 		[0] BOOLEAN

      max-text-no 	[1] INTEGER_

    }

Ms-Def-Delivery	::= SEQUENCE

    {

      ms-def-indic	[0] BOOLEAN,

      ms-def-msg	[1] I4-Msg OPTIONAL

    }

Rev-Charge		::= SEQUENCE

    {

      rev-ch-indic	[0] BOOLEAN,

      legim-code	[1] I4-Legim-Code OPTIONAL

    }



Pager-Message	::= CHOICE

    {

      tone-only	[1] BOOLEAN,

      standard-txt	[2] INTEGER,

      message	[3] I4-Msg

    }



Transmit-Message	::= CHOICE

    {

      tone-only	[1] BOOLEAN,

      auto-tx-l-mn	[2] BOOLEAN,

      message	[3] I4-Msg

    }



RO-Info-Type		::= SEQUENCE

    {

      ro-info	[0] IMPLICIT SEQUENCE OF Def-Ro-Info

    }



RO-Change-Type	::= SEQUENCE

    {

      adc		[0] Address-Code,

      ro-change	[1] IMPLICIT SEQUENCE OF Def-Ro-Change

    }



Divert-Type		::= SEQUENCE

    {

      adc-to	[0] Address-Code,

      adc-from	[1] Address-Code

    }



Geo-Areas		::= [0] IMPLICIT SEQUENCE OF Geo-Area



�Ric-Record		::= SEQUENCE

    {

      ric			[0] Radio-Id-Code,

      nl			[1] INTEGER OPTIONAL,

      sm		[2] OCTET STRING OPTIONAL,

      fsn		[3] INTEGER,

      af			[4] INTEGER,

      mn		[5] INTEGER,

      gas		[6] Geo-Areas,

      ms		[7] BOOLEAN OPTIONAL,

      priority-val	[8] INTEGER

				{

				prio1		(1),

				not-used	(2),

				prio3		(3)

				} OPTIONAL,

      ric-urgent	[9] BOOLEAN OPTIONAL

    }



Ric-Result		::= SEQUENCE

    {

      ric			[0] Radio-Id-Code,

      unit-error	[1] INTEGER

    }



MTB			::= SEQUENCE

    {

      tbt		[0] I4-Time OPTIONAL,

      tbm	[1] I4-Msg OPTIONAL

    }



-- Def-Ro-Change is the roaming modification instruction



Def-Ro-Change	::= SEQUENCE

    {

      ga		[0] Geo-Area,

      st		[1] I4-Time,

      sp		[2] I4-Time,

      add	[3] BOOLEAN

    }



-- Def-Ro-Info is the roaming status description�Def-Ro-Info		::= SEQUENCE

    {

      ga		[0] Geo-Area OPTIONAL,

      st		[1] I4-Time OPTIONAL,

      sp		[2] I4-Time OPTIONAL

    }



MS-Result		::= SEQUENCE

    {

      adc		[0] Address-Code,

      unit-error	[1] INTEGER

    }





Def-Allow		::= SEQUENCE

    {

      def-deliv			[0] BOOLEAN OPTIONAL,

      max-allow-defer-time	[1] INTEGER,

    }

�I4-Time			::= SEQUENCE

    {

      i4-day			[0] INTEGER,

      i4-month			[1] INTEGER,

      i4-year			[2] INTEGER,

      i4-hour			[3] INTEGER,

      i4-min			[4] INTEGER,

      i4-sec			[5] INTEGER

    }



Address-Code		::= OCTET STRING (SIZE(1..20))



Geo-Area			::= OCTET STRING (SIZE(1..20))



I4-Msg			::= OCTET STRING (SIZE(1..16900))



Radio-Id-Code		::= OCTET STRING (SIZE(1..20))



Authentic-Code		::= OCTET STRING (SIZE(1..20))



I4-Legim-Code		::= OCTET STRING (SIZE(1..20))



END







The following module describes the parameters associated with the Bind and Unbind PDUs.



I4-ASSOCIATION DEFINITIONS ::=



BEGIN



(ExtconPDU		::= CHOICE

    {

      bindArg			[1]	IMPLICIT I4-Bind-Param,

      bindRes			[3]	IMPLICIT I4-Bind-Failure,

      unbindArg		[4]	IMPLICIT I4-Unbind-Param,

      unbindRes		[5]	IMPLICIT I4-Unbind-Confirm,

      unbindErr		[6]	IMPLICIT I4-Unbind-Failure

    }   



I4-Bind-Param		::= SEQUENCE

    {

      initiator-Id		[0]	Name,

      password		[1]	Password,

      operation		[2]	List-Of-Operations

    }



I4-Bind-Conf		::= SEQUENCE

    {

      respid			[0]	Name,

      password		[1]	Password,

      operations		[2]	List-Of-Operations,

      connect-Time		[3]	Time-When-Connected

    }



I4-Bind-Failure		::= SEQUENCE

    {

      failure-Reason		[0]	I4-Fail-Reason

    }



I4-Unbind-Param		::= SEQUENCE

    {

      connect-Time		[3]	Time-When-Disconnected

    }



I4-Unbind-Confirm		::= SEQUENCE

    {

      disconnect-Time	[3]	Time-When-Disconnected

    }



I4-Unbind-Failure		::= SEQUENCE

    {

      failure-Reason	[0]	I4-Fail-Reason

    }



Name				::= SEQUENCE

    {

      operator			[0]	Operator OPTIONAL,

      bilateralAgreem	[1]	BilateralAgreem OPTIONAL,

      dataNetworkAddress	[2]	X121Address OPTIONAL

    }

�

Time-When-Connected		::= UTCTime



Time-When-Disconnected	::= UTCTime



List-Of-Operations		::= BIT STRING

    {

      pager-Information		(1),

      choice-Of-Destination		(2),

      page-Request			(3),

      roaming-Validation		(4),

      roaming-Reset			(5),

      roaming-Information		(6),

      change-Roaming		(7),

      confirm-Change-Roaming	(8),

      call-Diversion-Start		(9),

      call-Diversion-Stop		(10),

      transmit				(11)

    }



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- I4-Fail-reason contains one of the error indications given in the following table.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 	Error Indication	-		Reason

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--		-

--	not-entitled	-	The responder is not entitled to accept a

--		-	request for an association between itself

--		-	and the initiator.

--		-

--	temporary-overload	-	The responder is not able to establish

--		-	an association due to temporary overload.

--		-

--	temporary-failure	-	The responder is not able to establish

--		-	an association due to a temporary failure

--		-	(having an impact on an upper layer).

--		-

--	incorrect-ID-or-Password	-	The responder shall not accept the request

--		-	to establish an association between

--		-	itself and the initiator due to incorrect

--		-	identity or password.

--		-

--	not-supported	-	The responder does not recognize the

--		-	telecommunication subsystem type of the

--		-	initiator or cannot support any of the

--		-	operations suggested on the association.

--		-

--	not-connected	-	Used within an unbind failure response.

--		-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



I4-Fail-Reason			::= INTEGER

    {

      not-Entitled			(0),

      temporary-Overload		(1),

      temporary-Failure		(2),

      incorrect-ID-Or-Password	(3),

      not-Supported			(4),

      not-Connected			(5)

    }

�

Operator			::= PrintableString (SIZE(0..20))



BilateralAgreem		::= PrintableString (SIZE(0..20))



X121Address			::= NumericString  (SIZE(0..15))



Password			::= PrintableString (SIZE(0..20))



END














